DEPARTAM ENTO DE AGUAE ESGOTO SAN ITARIO

MUNICIPIO DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO

CI n°. 001/ALMOXARIFADO/2021
! Juina, 10 de Outubro de 2021.

'De: ALMOXARIFADO
Para: Departamento de Compras/Llcztagoes

Assunto: Solicitacao

Prezados, vimos por meio deste solicitar, que seja efetuado procedimento
para aquisicbes dos itens relaciénados abaixo, estes séo equipamehtos e
- suprimentos de informatica, para fins de atendimento as necessidades desta
-Autarquia, uma vez que ndo ha mais contratagdo vigente para aquisicdo dos

mesmaos.

Sendo o que temos para 0 momento.

Seq. ! Descrigdo Unid Qtde

o1 | BATERIA PARA NOBREAK G00VA 12V 07A FATOR DE POTENCIA DE NO “und | 1000
MINIMO 0,7, PELO MENOS 04 TOMADAS ‘ /
02| BANDEJA DUPLA FIXA PARA RACK DE PISO 19" X U X700MM PRETA Unid | 200
03| BATERIA PARA PLACA MAE DE LITHIUM 3V ‘ | Unid | 2000
04| BATERIA TIPO AUTOMOTIVA PARA NOBREAK PDV NHS 60VA 454 - " Unid | 500
05__| CABO ADAPTADOR HDMIPARA HDMI CONi 1,8 METROS . Unid | 5,00
06| CAMERA VHD 20 4X1 2,8MIM COM INFRA VERMELHO VISAG NGTURNA 1080 Unid | 10,00
o7 - | CAMERA VHD 20M 4X1 2,BMM COM INFRA VERMELFO, COM RESISTENCIA A CHUVA (EXTERNA), VISAO _ und | 1000
NOTURNA 1080p :

- CENTRAL PABX - MINIMO 04 LINHAS E 16 RAMAIS - CAPACIDADE MAXIMA: 4 LINHAS E 16 RAMAIS
ANALOGICOS + 5 RAMAIS SEM FIO DECT IDENTIFICAGAQ DE CHAMADAS: INCORPORADO DTMF E FSK
RAMAIS SEM FIO DECT: PLACA 5 RAMAIS SEM F10 DECT, NUMERAGAC DOS RAMAIS: DE20A27 OU

- | FLEXIVEL (2 -2998), QUANTIDADE DE TERMINAIS iNTELIGENTES: 4 - TI 730!, ALIMENTACAQ ACS0 - 240 VAC
. 08 BIVOLT AUTOMATICA, 50 OU 80HZ, POTENCIA MAXIMA30 W ALCANCE DE LINHAS E RAMAISLINHAS: 2000 Unid 2,00
OHMS RAMAIS: 1100 OHMS {INCLUINDO O TELEFONE) PROTEGAO ELETRICANOS TRONCOS, RAMAIS £
ALIMENTAGAQ AC, CONTRA TRANSIENTES E OSCILAGOES DA REDE PROTEGAQ DE PROGRAMAC.AOPILHA
NI7CD DE 3,6 V- RECARREGAVEL NA FALTA DE ENERGIALINHAS 1,2, 3E 4 ACOPLADAS
AUTOMATICAMENTE AQS RAMAIS

09 CONECTOR BNC MAGHO COM MOLA PARAFUSO S : Unid 20,06

10 CONECTOR P4 DE BORNE PARA ALIMENTACAD 12V : Unid 20,00
- 11~ | DVR 08 CANAJS FULL HD 1080p MULTI MD STAND ALONE- Unid 2,00

FILTRO DE LINHA - ESPECIFICAGOES TECNICAS MINIMAS: CONTRA SURTOS DE TENSAC OU RUiDOS 08
TOMADAS ELETRICAS DE SAIDA, 2P+T, VARISTOR, FILTRO EMIRF), CHAVE LIGADESLIGA, LUZ DE

12 INDICAGAO DE FUNGIONAMENTOQ, SUPORTAR NO MiNIMO 10A DE CORRENTE NOMINAL, FISSURAS DE | unid 't 19,00
: FIXAQAO EM PAREDES/BANCADAS, COMPATIVEL PARA TENSAO DE 110/220v,-COM FUSIVEL DE :

PROTEGAD, FUSIVEL RESERVA

13 | FONTE DE ALIMENTACAQ 12V 10A CHAVEADA PARA EQUIPAMENTO DVR CFTV Unid 200

14 FONTE DE ALIMENTACAQ PARA MICROCOMPUTADOR, 450 W (200 W REAIS}, 110/220v. GARANTIA DE NO

" | MINIMO B(SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, Unid- - 10,00
15| FiD EXTERNO PORTATIL 7B USE 3.0 ‘ : Unid |~ 2,00
16| WD PARA MICRO COMPUTADOR SSD 480G . Unid | 5.0
17| IMPRESSORA - PECA DE REPOSIGAC PARA RELOGIO PONTO - MARCA HENRY RZ — Und | 200
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MUNICIPIO DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER -3 X 1 - IMPRESSORA {FRENTE E VERSQ), SCANNER E. COPIADORA,

'COM ADF PARA NO MINIMO 35 FOLHAS, CICLO MENSAL APROXIMADO DE 10.000 PGS, VELOCIDADE DE
IMPRESSAO MINIMA DE: 25 PPM EM MODO PRETO RASGUNHO, RESOLUGAO MINIMA DE MPRESSAQ: 2:400
X 600 DPI, CAPACIDADE DA BANDE.JA MINIMA DE 200 FOLHAS, INTERFACE: USB 2.0 E ETHERNET, MEMORIA
MiNIMA DE 32 MB, COMPATIVEL COM PLATAFORMA WINDOWS, VE.OCIDADE MPINIMA DE COPIA: 30 PPM
EM MODO PRETO RASCUNHO, TENSAO DE ENTRADA: 100 A 240 VAC, DIGITALIZAGAD E COPIA BANDEA E
AUTOMATICA, TIPQ DE MIDIA: PAPEL COMUN DE A2 A A, FOTOGRAFICO, ENVELOPES, CARTOES,
ETIQUETAS E TRANSPARENCIAS, GARANTIA: 4 ANO ACOMPANHA CABO, MANUAL TECNICO, SOFTS £

‘DRIVERS DE INSTALACAQ E DIGITALIZACAQ

Unid

DEPARTAMENTG DE AGUA E ESGOTO SAN ITARIO

5,00

19

IMPRESSORA TERMICA PORTATIL PARA IMPRESSAO DE FATURAS

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Inferface com transmissdo de dados via Bluetooth 2.0 ou superior; Carcaga de material rigido e resisiente; Velocidade;
127mm/s - Suporle a VPN, WPA, WPA2, 802.11i ; Processador 400 MHz 32-hit; Possuir indicagéo luminosa ¢
configuravel da leitura dos objetas; Llnguagens de pragramagéo: CPCL, ZPL, EPL., EPL2, XML; Resoluggo minima de
203 dpi (8 pontos/mm); Meméria minima: 256MB RAM (8MB para Aphcagao) Largura da impresséo: 104/105 mm;
Velocidade de impresséo: 127 mm por segundo; Métoda de Impresséo: Térmica direta; Codigos Suportados: 1D e 20

Diémetro do rolo: 57 mm de didmetro externo, no maximo, em tubetes com didmetre interno de 19mm a 34,9 mm;
| Tpos de midia: papel recibo ou tags para impresséc térmica direta; Velocidade Méxima da Impressao: 3lseg;

Interface; Serial, USB e Bluetooth; ltens inclusos: 01 bateria recarregavel de Litio fon minima de 2.450 mAh ou
superior, com duragao minima de 14 horas sem |nterrupgoes 01 fonte bi volt (110-220) para recarga de hateria
conectével 2 propria impressora. |
Garantla Minima de 12 meses.
*(APRESENTAR MANUAL OU FICHA TECNICA COM AS ESPECIFICAGOES TECNICAS DO EQUIPAMENTO A
SER FORNECIDO)

- MODELO DEVE COMPATIVEL PARA IMPRESSAO DE BOBINAS TERMO SENSIVEIS 104X247 MM, SERRILHA
ENTRE CADA FATURA E SERRILHA DO CANHOTQ A 53 MM DO FINAL DAS FATURAS TUBETE COM
DIAMETRO INTERNO DE 20 MM E DIAMETRO EXTERNO NO MAXIMO DE 26.

Unid

5,00

20 -

MEMORIA 8GB DDR3 DRAM PC3-10600R DDR3 DRAM 1333MHZ DIMM 24B PIN) COMPATIVEL COM DL380 G7,
SPARE NUMBER: 500662-B21 - 501536-001

Unid

10,00

24

MICROCOMPUTADOR - DESKTOP, COM PROCESSADOR INTEL CORE 13 8° GERAGAQ Ol SUPERIOR,
MEMORIA MINIMA DDR3 RAM:4GB, COM DISCO RiGIDO MINIMO HD SSD-240GB, PLACA DE REDE GIGA LAN
1010041000, MEMORIA CACHE: MIN|MO DE 3,0MB, BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEC PADRAQ

.| PCI-E'2.0/3.0, SLOT COM PCI-E 1X, GABINETE COM MINIMO DE 02 BAIAS {5 1/4), COM FONTE, ACOMPANHA;

CABO DE FORCA, (INCLUSO: TECLADGC E MOUSE) |

Unid

4,00

22

MONITOR DE VIDEO - TAMANHO MINIMO DE 24,5 POLEGADAS, RESOLUCAD GRAFICA 1920X1080 60WZ
{FULL HD),LED TELA FORMATO WIDESCREEN,CONTROLE DE AJUSTE: DIGITAL, AJUSTES DE IMAGEM PARA:
POSICAGALARGURA HORIZONTALVERTICAL; TRAPEZIO, BRILHQ { 200CD/M?) CONTRASTE DINAMICO:
10.000.009:1,ACOMPANHA: CABOS BASE, MANUAL TECNICO,GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Unid

4,00

23

MOQUSE OPTICO USB CONEXAO: LJSB - RESOLUGAQ DPI; 1200 DPI - TECNOLOGIA; OPTICO - NUMERO DE

BOTOES: 3 - CABO RETRATIL: NAD - COMPRIMENT(Q DO CABO: 1,5 M- COR: PRETO O DISPOSITIVO DE SER |

TOTALMENTE PLUG & PLAY; DEVE SER COMPATIVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS MICROSOFT
WINDOWS, MAC OS E LINUX. MARCAS DE REFERENCIA (GENIUS/LEADERSHIP/LOGITECH) IGUAL QU
SUPERIOR

Unid

10,00

24

NCO-BREAK - NOBREAK ALIMENTADOR AUTOMAT%C(D DE TENSAOQ,MICROPROCESSADO,CHAVEAMENTO
AUTOMATICO,POTENCIA DI SAIDA 1.400 VA,FORMA OE ONDA INVERSOR NA SAIDA: SENOIDAL PURA OU

-SENOIDAL POR APROXIMACAD (PWiM), TENSAO DE ENTRADA: $15-127:220 V (F+N+T) AUTOMATICO, TENSAO

DE SBAIDA: 110V A 127V MONOFASICO (F, N, T),ACOMPANHA CABOS E TERMO DE GARANTIA,GARANTIA
MINIMA 12 MESES

. Unid

3,00

25

NO-BREAK - NOBREAK ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAQ, MICROPROCESSADO CHAVEAMENTO
AUTOMATICO,POTENCIA DE SAIDA 600 VA COM BATERIA DE 45AH

Unid |

2,00

26

NO-BREAK - NOBREAK ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO,MICROPROCESSADC, CHAVEAMENTO
AUTOMATICO,POTENCIA DE SAIDA 700 VA.FORMA DE ONDA INVERSOR NA SAIDA: SENOIDAL PURA OU
SENOIDAL POR APROXIMACAQ (PWM), TENSAD DE ENTRADA: 115-127 220 V (F+N+T) AUTOMATICO,TENSAQ
DE SAIDA: 110V A 127V MONOFASICO (F, N, T, ACOMPANHA CABOS E TERMO DE GARANTIA,GARANTIA
MINIMA 12 MESES .

*Unid

© 5,00

o

NOTEBOQOK, MINIMO'6 GB DE MEMORIA RAM, PROCESSADOR MINIMO CORE 15, MINIMO HD 480G 58D,
DISPLAY MINIMO 14.0 WIDESCREEN, MINIMO 3 PORTAS USE 2.0, F‘LACA DE VIDEO E WEBCAM INTEGRADA.

Unid.

2,80

28

PATCH PANEL CAT 6 24 PORTAS

Unid

.. 280

2

'| PEN DRIVE - CAPACIDADE: 32 GB,LED DE INDICADOR PARA LIGADO,TECNOLOGIA PLUG AND PLAY, TAXA BE

GRAVACAQ: 50 MB/S , TAXA DE LEITURA: 6,0 MB/S,COMPATIVEL COM: WINDOWS E LINUX

Unid

5,00

30

PLACA DE REDE LOCAL COMUNICACAO DE REDE LOCAL, COM TAXA DE TRANSMISSAO DE :
10/100/i000MBPS, COM PADRAC DOS CONECTORES RJ45, COM MANUAIS DRIVERS PARA INSTALACAQ

Unid

16,00

3

PLACA DE REDE PCI.10/100/1000 PCI ESPRESS

Unid

10,00 .

32

PLACA MAE COMPATIVEL PARA DESKTOP, PARA PROCESSADOR INTEL PENTIUM G3240, SUPCRTE MINIMO
PARA MEMORIA RAM DDR3 4GB coM PORTA PCI-E 2 0/3.0 (ENTRADA AUDIO, VIDEQ E REDE) COM SLOT
PARA PCI-E 1X

Unid

2,00

33

PLACA MAE PARA PROCESSOR 13 COM SOQUETE 11 500U SUPERIOR CoM SUPORTE MINIMO PARA
MEMORIA RAM DDR3 8GB, COM PORTA PCI-E 2.0/, (] (ENTRADA AUDIO, VIDEQ E REDE) COM SLOT PARA

PCLE 1X

Unid

2,00

RELOGIO DE PONTQ {Bioméfrico + Proxlmfdade)

Unid

2,00

3
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CARACTERISTICAS TECNICAS:

MUNICIPIO DE JUINA
. EsTADo DE MATO GROSSO

Dlsp!ay de Cristal Liquido; 18 teclas; Memdria para armazenamenlo minimo de 1900 digitais; Codlgo de Bamas
comunicagdo topfip; Cm porta usb para coleta de arguivo; Bobina com ‘capacidace para imprimir no minimo 8.000
ticksts; Armazenamento de dados em memaria ndo volatil, tanio para a mt como para a mip, com sistema hibrido de
tecnologia; Com Cadastro/Armazenamento de dados do Empregador; Dotado de sistema nobreak que mantenha o
equipamentd em funcionamento quando em falta de energia da rede efétrica e sistema de’ corte inteligente do nobreak
para evitar danos ao mesmo; Sofiware de configuragsc fomecido gratuitaments;

Garantia minima de 01 Ang; Homologado pelo Ministério do Trabalho.

“(APRESENTAR MANUAL QU FICHA TECNICA COM AS ESPECIFICAGOES TECNICAS DO EQUIPAMENTO A
SER FORNECIDO)

DEPARTAM ENTB DE AGUAE ESGOTO SANITARIO

35

ROTEADOR - EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAD DE DADOS TIPO WIRELESS,TIPO EXTERNO A 512 MBPS,
COM PROTOCOLOS WAN E ETHERNET,COM 1 INTERFACE WAN RJ45 WIF

Unid

5,00

%

SWITCH - COM 8 PORTAS 10/100 /1000 MBPS, ACOMPANHA: CABO E DRIVERS DE

| INSTALACAD ALIMENTACAQ: 100-240 VCA, 50/80 HZ,GARANTIA: 12 MESES

Unid

5,00

a7

SWITCH - COMUTADOR PARA REDE LOCAL ETHERNET 18H00/1000 , VLAN, SUPORTE TRUNKING,
CONFIGURACAQ VIA WEB., TIPO SWITCH LAYER 2 TECNOLOGIA SJST DE CHASSIS MODULAR, 24 PORTAS
10/10/1000 AUTO- NEGOCIACAO E AUTO-MDIX, £ GERENCIAMENTO/MONITORAMENTO BASEADO EM
WINDOWS (SNMP). BANDWIDTH: 48 GBPS. CATEGORIA 3,4 5/5E,, CABO ELETRICO SUPORTE £ MANUAIS
TECNICOS., PARA RACK 19;, REDE: IEEE 802.3 10BASE-T, B2, au 100BATSE-TX, 802.3AB 1000BASE T,
100BASE-FX, GIGA ETHERNET 1000 MBPS (FULL- OUPLEX) CSMA/CD, ESTRELA, MINIMA DE 110V

Unid -

2,00

38

SWITCH - COMUTADOR PARA REDE LOCAL ETHERNET 10/10071000, TIPO RACK, REDUNDANTE, COM
MODULO DE CONTROLE, 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS, CABO ELETRICO SUPORTEE MANUA!S TECNICOS.,
EM RACK 6U, PADRAC IEE 802.3; 101100 MB, TOPOLOGIA ESTRELA, POWER, LINK, ETC, FONTE AC
EXTERNA_ 110/220 COMUTADA, GARANTIA DE 1 ANO

Unid

10,00

39

TECLADO STANDARD USB QUANTIDADE MINIMA DE TECLAS DE 107 TECLAS. PORTA USB. COR PRETA..
PADRAD ABNTZ, COMPRIMENTO DO CABO: 1,40M; CARACTERISTICAS: CONEXAO USB, LAYCUT ABNT?,
DURABILIDADE DAS MiNIMA DAS TECLAS DE-10 MILHGES DE CICLOS. COMPATIBILIDADE COM OS
SEGUINTES SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP, WINDOWS 7 32/64BITS, WINDOWS 8 OU SUPERIOR,
MAC 0OS 9 OU SUPERIOR E LINUX.

Unid

10,00

40

TERMINAL INTELIGENTE - CENTRAL TELEFONICA

GANCHO OPTICO COM SENSOR INFRAVERMELHO, VIVA-VOZ E ACESSO RAPIDO A0S RAMAIS HEADSET
COM CONEXAQ DEDICADA (RJ9), TECLAS PARA AJUSTES DO VOLUME DE AUDIO TECLAS PARA
NAVEGACAO NO DISPLAY 10 TECLAS PROGRAMAVEIS COM | SINALIZACAD ATRAVES DE LEDS, TECLA
FLASH, REDISCAR, CHAMADAS, AGENDA, APAGAR E + OPCOES TECLA CAPTURAR CHAMADA
PROGRAMAVEL TECLA COM SINALIZA(}AO (LED) PARA HEADSET, VIVA-VOZ, MUDO E RECHAMADA, TECLA
PARA CONFIGURAGAC DA DISA, BLOQUEIO DE TECLADG PARA LIMPEZA DO TERMINAL, AVISOS SONOROS
"(BIPS) DE ALERTA, REGISTRO E CONSULTA DE CHAMADAS ATENDIDAS, NAQ ATENDIDAS E ORIGINADAS,
-ATUALIZACAO VIA PEN DRIVE ATRAVES DAS CENTRAIS CONECTA MAIS E MODULARE MAIS 100 POSICOES
NA AGENDA DISPLAY GRAFICO DE 128 x 32 PIXELS; CAMPAINHAS PROGRAMAVEIS

Unid

2,00
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